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NIKE HURU 日本語
電池の種類: SR626SW 酸化銀電池
電池寿命: Nikeウォッチの電池寿命は特定機能の使用
や頻度に: もよりますが、ほぼ2年間とされています。
電池の交換: 保証を有効に保持するために電池交換は
認定Nikeサービスセンターで行ってください。サービ
スセンターでは電池交換の他にもムーブメントやガス
ケット、耐水性、ケース部分を点検し、お客様の時計
の長期ケアをさらに保証致します。
警告！電池は幼児の手の届かないところに保存してく
ださい。 飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してくだ
さい。
警告！電池には化学物質が含まれています。 
電池は地域の規則に従って適正に処分してください。
防水性：水深 50 メートル
水泳および入浴、セーリング、フィッシングなどのマ
リンスポーツに適しています。
注意：熱蒸気は時計に損傷を与えることがあります。
熱いシャワー、温泉または湯船で時計をはめたまま
入浴しないでください。
注意：水中でボタンを押すと水により破損する
可能性があります。
注意：時計ケースおよび金属製時計バンドが塩水
を浴びた場合は、きれいな水で十分洗ってください。

動作温度：-5 to 50℃
材質仕様
ガラス面：アクリル
ストラップ：樹脂
ケース：ポリカーボネート
ボタン：ポリカーボネート
ボタン：ステンレス
バックル：ステンレス
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